
TR240 + TR300 V2 
Lernfahrt / Endlagen neu Einlernen

Die Lernfahrt muss durchgeführt werden, wenn der fernbedienbare Fällkeil, z.B. aufgrund von Magnet-
kraftverlust, die Endlagen nicht mehr erkennt 
(Störungen und deren Anzeige sind in Kapitel 7 der Bedienungsanleitung aufgeführt oder auf unsere 
Homepage im Hilfecenter unter „Fehlerbehebung“).
Gehen Sie für die Durchführung der Lernfahrt wie folgt vor:

Akku auf Motoreinheit aufstecken

Fernbedienung durch Entriegeln des Not-Halt Schalters und Drücken der START-
Taste einschalten 

Servicetaste mit einem dünnen, stumpfen Gegenstand (z.B. Zylinderstift) kurz drücken (<1s) 
und wieder loslassen 
VORSICHT: Servicetaste nur sanft drücken, bis man den Druckpunkt spürt. Bei zu viel 
Kraft oder Gewalt kann der Taster und/oder die Elektronik beschädigt werden!

Nun leuchten die LED´s „Batterie / Störung“ auf der Fernbedienung und die LED 1 in der 
Motoreinheit dauerhaft rot
-> Anzeige für Betriebsart „Lernfahrt“

Fahren Sie nun den fernbedienbaren Fällkeil durch Drücken der „VOR“-Taste in die vordere 
Endlage. Achten Sie darauf, die Befehlstaste auf der Fernbedienung rechtzeitig in der er-
reichten Endlage loszulassen, bevor der Keil „auf Block“ fährt. Berücksichtigen Sie die kurze 
Nachlaufzeit des Motors nach Loslassen der Tasten. Eine automatische Endlagenerkennung 
und somit ein automatischer Stopp der Bewegung findet im Modus „Lernfahrt“ nicht statt! 
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Anschließend fahren Sie durch Drücken der „ZURÜCK“-Taste in die hintere Endlage und 
achten auch hier darauf, die Rückwärtsbewegung durch Loslassen der „ZURÜCK“-Taste 
rechtzeitig zu stoppen. Berücksichtigen Sie die kurze Nachlaufzeit des Motors nach Loslas-
sen der Tasten.
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Verlassen Sie nun den Modus „Lernfahrt“ durch Drücken der START-Taste auf der 
Fernbedienung.7
Folgende LED´s müssen nun auf der Fernbedienung und der Motoreinheit aktiv sein:
Fernbedienung:
•	 POWER LED: grün blitzend (Betriebszustand, wartet auf Befehlseingabe)
•	 LED „Funkverbindung/Info“: gelb leuchtend (Endlage erkannt – Keil befindet sich in 

Endlage)
•	 LED „Batterie/Störung“: aus
Motoreinheit:
•	 LED 1:  grün blitzend (Betriebszustand, wartet auf Befehlseingabe)
•	 LED 2:  gelb leuchtend (Endlage erkannt – Keil befindet sich in Endlage)
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