
TR300 (V1)
Lernfahrt (Endlagen neu Einlernen)

Milwaukee-Akku neu aufstecken (Danach sollte unverzüglich 
– innerhalb 1-2 Sekunden - mit Schritt 2. begonnen werden)

5x im Sekundentakt Wipp-Schalter am Gehäuse in Bewegungsrichtung „Vorne“ 
tippen (ohne dass sich der Keil bewegt)

5x im Sekundentakt Wipp-Schalter am Gehäuse in Bewegungsrichtung „Hinten“ 
tippen (ohne dass sich der Keil bewegt)

Nun Keil per Taster nach vorne fahren (Keil sollte ganz langsam fahren) 
und manuell bei der vorderen Endlage stoppen

Keil per Taster wieder zurückfahren (Keil sollte ganz langsam fahren) und manuell bei 
der hinteren Endlage stoppen
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Akku aufgesteckt lassen und 2 Minuten warten
Nach 2 Minuten geht der Keil automatisch wieder in den Betriebsmodus6

Bei folgenden Fehlerbildern kann durch das neue „Einlernen“ der Endlagen 
der Fehler möglicherweise behoben werden:

•	 Keil stoppt bei Erreichen der Endlage nicht  
(unabhängig ob Wipp-Schalter oder Fernbedienung)

•	 Keil fährt nur noch in eine Richtung    
(unabhängig ob Wipp-Schalter oder Fernbedienung)

•	 Keil macht nichts mehr /fährt weder vor noch zurück  
(unabhängig ob Wipp-Schalter oder Fernbedienung)


